
LÁMINAS DE
DECORACIÓN



MADERA

B1 •A2 •A1 • B3 •

B4 • B5 • B9 •

B50 •

B6 • B8 •

F4 •

F5 • F8 •

D1 • D4 •

F7 •F6 •

G5 • G6 •

G0 •

H4 •G4 •

H6 • H7 • H8 • H10 •

I10 •I8 • I9 •

I14 •

J17 •

H5 •

H50 •

I13 • I15 •I11 • I12•

J14 •J2 • J18 •



METALIZADOSMETALIZADOS
M10 •

Q1 •

Q3 •

U16 •T5 •

Q2 •

Q50 •

Q51 • S7 •S5 •

T1 • T2 •

T6 • T50 •

Y4 •U17 •

T4 •

Z8 •

T51 •

Z2 •

TILESCST03 •

CST05 •CST04 •

CST07•CST06 • CST08•

CST09 • CST10 •

•

CST02•CST01•



COLORES

J5 •

J3 • J4 •

K3 • K4 •

L2 • L3 •

J6 •

M4 •

O2 •

O7 •

M7 •

M50 •

O6 •

K1 • K2 •

K5 • K6 •

L4 •

M6 •

M5 •

O2 

M9 •

N3 •

O4 •



PURPURINA

PIEL

R6 • R8 •

J15 •

•

J16 •

•

J8 •

R13 •

R10 •

•

R12 •

R5 •

X5 • X6 •

V1 •

• •

X2 •V6 •

X10 •

X8 • X11 •

X3 •

R7 •

R9 •

R13 

R11 •



MÁRMOLES

TEXTIL T9 •

U9 •

U19 •

V7 •

U20 •

U5 ••

U3 • U4 •U3 

U1 •

• U4 

U2 •

W6 ••

U24 •

T8 •

T7 •

T11 •T10 •

U21 • U22 •

W9 • W11 •W8 •W3 • W7 •

U12 •T12 • W2 •

U21 

U10 •
PIEDRAS
NATURALES



ESTÉTICA
Imitando materiales naturales con 
resultados sorprendentemente 
realistas, tanto al tacto como de 
forma visual.

RÁPIDA INSTALACIÓN
Instalación extremadamente rápida, 
fácil y sin esfuerzo.

HIGIENE
Limpieza fácil y rápida gracias a la 
alta calidad de su superficie y su 
excelente resistencia frente a la 
suciedad, moho etc.

CERTIFICACIÓN
Certificación A+ en tests C.O.V 
(emisiones en el aire interior), 
resistente a los rayos UV y 
anti-inflamable.

ECONÓMIA
Ahorro de más del 50%, en 
comparación con renovaciones a 
base de métodos tradicionales.

DURABILIDAD
10 años de garantía frente al 
desgaste, grietas, amarilleamiento y 
los cambios de apariencia.

CALIDAD
Espesor de 200 a 350 micras según 
el tipo de lámina, garantizando un 
efecto realista.

TERMOFORMABLE
Hasta el 220%, adaptándose a todo 
tipo de muebles.

•  BOBINA DE 50ML
•  BOBINA DE 30ML

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES:
PVC para aplicación interior.
Espesor: 200 a 350 micras.

ANCHO: 1220 mm
Resistencia a la rotura:
Anch0: 5,1 Kgf/cm - Largo: 6,9 Kgf/cm
Alargamiento: 220%
Excelente resistencia a la abrasión.

DILATACIÓN DESPUÉS 48H A 65°C:
Ancho: 0,9% - Largo: 0,6%
Resistencia a la tracción.
Ancho: 262 Kg/cm - Largo: 230 Kg/cm

ADHESIVO:
Acrílico, aplicable en superficies limpias, 
lisas y rígidas no porosas como vidrio, 
metal, plásticos, madera pintada…

FUERZA DEL ADHESIVO:
20 minutos después de instalación 1,04 kg/cm.
24 horas después de instalación 1,43 kg/cm.
3 días después de instalación 1,51 kg/cm.
7 días después de instalación 1,65 Kg/cm.

FUERZA DEL ADHESIVO A ALTA TEMPERATURA 70°C:
Durante 1 día: 1,37 kg/cm.
Durante 7 días: 1,03 Kg/cm.

TEMPERATURA IDEAL DE APLICACIÓN:
20 a 25 grados (min. 12C e max.35C)
Aplicación en seco usando espátulas. 
Para remover la lámina utilizar un 
decapador térmico.



Iplacea, 10. Nave 1.14. Alcala de Henares. 28803 Madrid - Telf. 918 829 482.
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