


o~ TITAN LASER 1326 -
- Caracteristicas
\Iu TITAN LASER 1326 TITAN LASER, maquinas de ultra-precision de corte

Area de Trabajo 1.3*2.6m laser de Gltima generacion con potencias de hasta
LASER 8 P

Potencia del Laser 150W 150w.

Maxima Velocidad de Movimiento 800mm/s La TITAN 1326 y su avanzado sistema de control
Software Ruida DSP permite una velocidad de corte continua y
Refrigeracion Refrigeracion por agua optima lo que mejora la eficiencia de trabajo y la
Tipo de motor Motor de paso calidad de procesado. Soporta software CAD,
. . . . CorelDRAW o PhotoShop entre otros, con un
Sistema de posicionamiento Punto Rojo R -

- sencillo interfaz de usuario.

Formatos de archivo soportados DST, PLT, BMP, DXF . . o .
Requerimientos eléctricos AC110-220V+10%/50-60HZ El nivel de estabilidad de la maquina, la solida

fabricacion del puente, el preciso sistema de
engranajes y railes lineales aseguran una alta
velocidad y precision.

Mantenimiento sencillo; facil cambio de cuchillay
de mesa de procesado. Amplio rango de
posibilidades de trabajo en una maquina laser.

Gracias al enfriador por agua, el gran diseno del
laser asegura tener la misma potencia en cada
punto, mejorando asi la calidad del corte.

Tubo Laser
S0W-150W Funcion multidocumento, la maquina puede

almacenar 256 archivos y trabajar sin conexion al PC.

Sistema de control

Panel de control

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.




P TITAN LASER 1390
\lu Caracteristicas

LASER Trabajo en el area 1300 * 900mm TITAN LASER, maquinas de ultra-precision de corte
Mesa de trabajo Tipo panal de abeja laser de (ltima generacion con potencias de hasta
Trabajo rapido >600mm /s 150w.

Laser Tubo laser CO2 La TITAN 1390 disenada con elementos como el
Potencia Laser 60W / 80W / 100W / 150W tablero en panel de abeja en aleacion de

. . . aluminio, capas metalicas con diferentes grosores
Precision posicionamiento +0.05mm . . . .. .

. o un dispositivo de succion con presion negativa.
Formatos de archivo soportados BMP, PLT, DST, Al, DXF, etc .
Sistema de refrigeracion Constante del sistema de refrigeracion y proteccion del sistema El nuevo software se armoniza con AutoCAD,
R iiantos léetri AC110-220 + 10%. 50-60H CorelDRAW y todos los softwares de
- + 9 - . -
equerimientos eléctricos +10%, z procesamiento grafico.

Temperatura de Trabajo 0-45°C .. ..

. La avanzada administracion de color soporta
Trabajo Humedad 5%-95%

cualquier color y define inteligentemente la
secuencia de grabado para realizarlo de una sola vez.

Aplicaciones

Prendas textiles, pieles, telas, bambl, madera,
papeles, gomas, cristal, azulejos, publicidad,
construccion, decoracion, paqueteria, impresion,
carpinteria.

Sinterrig de cantral

Panal deeenbned




N,

LASER

TITAN LASER 1610

Area de trabajo

Potencia

UsB

Plataforma

Modo de refrigeracion
Tasa de resolucion
Velocidad de grabado
Velocidad de corte
Formatos de archivo soportados
Software de control
Driver y motor
Requerimientos eléctricos
Temperatura de trabajo
Tamano de embalaje
Accesorios estandares

1600*1000mm

150w, 80W, 100W

Si

Cuchillas y plataforma nido de abeja graduable
Aguay con sistema de proteccion
+0.0Tmm

0-700mm/s

0-400mm/s

BMP, PLT, DST, A, DXF, etc.

Ruida

Stepper

AC 220V/50/60HZ

0-45°C

2330 x 1620 x 1176¢cm

Refrigerador de agua CW5200, bomba de aire ,ventilador, caja de
herramientas,herramienta, manual etc

Sivbema de caniral

Panal deeenbned

Caracteristicas

TITAN LASER, maquinas de ultra-precision de corte
laser de Gltima generacion con potencias de hasta
150w.

Grabar y cortar nunca fue tan facil gracias a su
completa compatibilidad con la mayoria de los
programas de diseno y el sistema wifi para un corte
comodo, sin cables.

El nivel de estabilidad de la maquina, la solida
fabricacion del puente y un preciso sistema de
engranajes y railes lineales, aseguran una alta
velocidad y precision de +- 0.05 mm.

El avanzado sistema de control OSP permite una
velocidad de corte continua y 6ptima mejorando asi
la eficiencia y calidad del trabajo.

Equipado con un sistema de rotacion para grabar
elementos ovalados de varias caras.

TITAN LASER se convierte en la mejor opcion de
grabado y corte.




P TITAN LASER 640
\“} Caracteristicas

Area de trabajo 600mm*400mm TITAN LASER, maquinas de ultra-precision de corte
LASER Potencia laser 60W laser de dltima generacion con potencias de hasta 60w.

Tipo laser Tubo CO2 sellado Grabar y cortar nunca fue tan facil gracias a su

Plataforma Cuchilla con plataforma nido de abeja graduable completa compatibilidad con la mayoria de los

Velocidad <800mm/s programas de diseno.

Radio de resolucion +0.02mm

La LASER 640 es la version compacta de nuestra

Formatos de archivo soportados  BMP, PLT, DST, Al, DXF, etc... gama LASER de dltima generacion.

Modo de refrigeracion Aguay con sistema de proteccion . .

Sistema de control Ruida Apllcacmnes

Temperatura de trabajo 0-45°C Materiales no metalicos como acrilicos, madera,
Humedad de trabajo 5%~95% (agua sin consendacion) cuero, tela, caucho, bambi, plexiglas, plastico,

marmol, vidrio, etc.

Publicidad, molde, arte y artesania, muebles,
textil, etc.

Tubo Co2 probado
antes de ser instalado

A Cabezal Laser

Software Ruida

Plataforma cuchilla'y
plataforma nido de abeja
graduable

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.




~~ | TITAN LASER 960
Qg Caracteristicas

LASER Area de trabajo 900*600mm TITAN LASER, maquinas de ultra-precision de corte
Potencia 80W 60W laser de Gltima generacion con potencias de hasta
USB Si 80w.

Plataforma Cuchilla con plataforma nido de abeja ajustable Grabar y cortar nunca fue tan facil gracias a su
Modo de refrigeracion Agua y con sistema de proteccion completa compatibilidad con la mayoria de los
Tasa de resolucion +0.01mm programas de diseno y el sistema wifi para un corte
Velocidad de gravado 0-700mm/s comodo, sin cables.
Velocidad de corte 0-400mm/s EL nivel de estabilidad de la maquina, la solida
Formatos de archivo soportados ~ BMP, PLT, DST, Al, DXF, etc. fabricacion del puente y un preciso sistema de
Software de control Ruida engranajes y railes lineales, aseguran una alta
Voltaje de trabajo AC 220V/50/60HZ velocidad y precision de +- 0.05 mm.
Temperatura de trabajo 0-45°C El avanzado sistema de control OSP permite una
Tamanio de embalaje 168cmx124cmx119cm velocidad de corte continua y 6ptima mejorando asi
Peso bruto 420KG la eficiencia y calidad del trabajo.
Accesorios estandares Refrigerador de agua, compresor, ventilador, caja de herramientas, Equipado con un sistema de rotacion para grabar
herramienta, manual etc elementos ovalados de varias caras.
wuwy TIT,?)NdLASER se convierte en la mejor opcion de
rabado y corte.
Cabezal laser Panel de control
(Teclado en inglés,
- . idioma de software
espafiol)
- @ |
. TITAN -
Eje X con tapa Software Ruida
protectora

. . 7 . F
Software Ruida Prueba tubo CO2 antes Plataforma graduable Plataforma graduable

de ser instalado

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



(4

Avda. Sistema Solar, 5-A San Fernando de Henares - 28830 Madrid - Spain
Telf. 91 882 94 82. Fax 91 882 94 89 | comercial@solucionesrotulista.com | www.solucionesrotulista.com





