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UL  2818  ­  2022  Estándar  de  oro  para  emisiones  químicas  en  materiales  de  construcción,  acabados  y  mobiliario

Producto  probado  de  acuerdo  con  el  método  de  prueba  UL  2821  para  demostrar  el  cumplimiento  de  los  límites  de  emisión  según  UL  2818.  Secciones  7.1  y  7.2.

Los  acabados  de  las  paredes  se  determinan  como  compatibles  de  acuerdo  con  el  Método  estándar  V1.2­2017  del  Departamento  de  Salud  Pública  de  California  (CDPH)  utilizando  un  entorno  de  aula  con  un  cambio  de  aire  de  0,82  h¯¹  y  una  carga  de  94,60  m². ;  y  los  
acabados  de  las  paredes  se  determinan  como  compatibles  de  acuerdo  con  el  Método  estándar  V1.2­2017  del  Departamento  de  Salud  Pública  de  California  (CDPH)  utilizando  un  entorno  de  oficina  con  un  cambio  de  aire  de  0,68  h¯¹  y  una  carga  de  33,40  m².

UL  investigó  muestras  representativas  de  los  Productos  identificados  según  los  Estándares  identificados  u  otros  requisitos  de  conformidad  con  los  acuerdos  y  los  términos  de  servicio  del  programa  aplicables  vigentes  entre  UL  y  el  Titular  del  Certificado  (en  conjunto,  el  
“Acuerdo”).  El  Titular  del  Certificado  está  autorizado  a  utilizar  la  Marca  UL  para  los  Productos  identificados  fabricados  en  los  sitios  de  producción  cubiertos  por  el  Informe  de  prueba  de  UL,  de  conformidad  con  los  términos  del  Acuerdo.  Este  Certificado  es  válido  para  las  
fechas  identificadas  a  menos  que  no  se  cumpla  con  el  Acuerdo.
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0,043
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Criterios  de  certificación  GREENGUARD  Gold  para  productos  de  construcción  y  acabados  interiores

El  requisito  de  emisión  de  partículas  solo  se  aplica  a  productos  de  conductos  HVAC  con  área  de  superficie  expuesta  en  corrientes  de  aire  (una  prueba  de  aire  forzado  con  un  método  de  

prueba  específico)  y  para  sistemas  de  acabado  de  madera  (lijado).

Nivel  de  exposición  de  referencia  crónica  (CREL)  según  lo  requerido  por  el  método  estándar  v1.2  del  CDPH/EHLB  y  el  crédito  de  nivel  7.6.2  de  BIFMA  y  1/100  del  valor  límite  umbral  

(TLV)  estándar  del  lugar  de  trabajo  industrial  (Referencia:  Conferencia  Estadounidense  de  Higienistas  Industriales  del  Gobierno,  6500  Glenway,  edificio  D­7,  y  Cincinnati,  OH  45211­4438).

(D)  Basado  en  el  nivel  máximo  de  dosis  permitido  de  la  Proposición  65  de  California  para  inhalación  de  3200  g/día  y  una  tasa  de  inhalación  de  20  m³/día

Las  concentraciones  de  TVOC  permitidas  previstas  para  GREENGUARD  Gold  (0,22  mg/m³)  se  encuentran  en  el  rango  de  0,5  mg/m³  o  menos,  como  se  especifica  en  el  Método  estándar  
del  CDPH  v1.2.

(DO)

(B)  La  suma  de  todos  los  aldehídos  normales  medidos,  desde  el  formaldehído  hasta  el  nonanal,  más  el  benzaldehído,  calibrados  individualmente  con  un  compuesto  estándar  específico.  El  heptanal  hasta  el  

nonanal  se  miden  mediante  análisis  TD/GC/MS  y  los  aldehídos  restantes  se  miden  mediante  análisis  HPLC/UV.

(A)  Se  define  como  la  respuesta  total  de  los  COV  medidos  que  se  encuentran  dentro  del  rango  C6  –  C16 ,  con  respuestas  calibradas  con  un  sustituto  de  tolueno.  Máximo

(E)  Los  niveles  permitidos  para  los  productos  químicos  no  enumerados  se  derivan  del  menor  de  los  valores  siguientes:  1/2  de  la  Oficina  de  Evaluación  de  Riesgos  para  la  Salud  Ambiental  de  California  (OEHHA).

UL  investigó  muestras  representativas  de  los  Productos  identificados  según  los  Estándares  identificados  u  otros  requisitos  de  conformidad  con  los  acuerdos  y  los  términos  de  servicio  del  programa  aplicables  vigentes  entre  UL  y  el  Titular  del  Certificado  (en  conjunto,  el  
“Acuerdo”).  El  Titular  del  Certificado  está  autorizado  a  utilizar  la  Marca  UL  para  los  Productos  identificados  fabricados  en  los  sitios  de  producción  cubiertos  por  el  Informe  de  prueba  de  UL,  de  conformidad  con  los  términos  del  Acuerdo.  Este  Certificado  es  válido  para  las  
fechas  identificadas  a  menos  que  no  se  cumpla  con  el  Acuerdo.


