
Película  protectora  de  PP  con  superficie  SoftTouch

Construcción

Características

Adhesivo:

~  9N/25mm

Temperatura:

inmediatamente:  
después  de  72  horas:

~  36  µm  (1,4  mil)

Clasificado  según  la  norma  retardante  de  llama  EN  13501­1  (C  –  s1,d0)Combustibilidad:

Espesor:

Fuerza  adhesiva  (ASTM  D903):

temperatura  de  aplicación:  

rango  de  temperatura  de  servicio:

En  una  prueba  previa  de  24  horas,  la  película  aplicada  es  resistente  a  la  mayoría  de  los  aceites,  grasas  y  

disolventes  alifáticos  a  base  de  petróleo,  ácidos  suaves,  álcalis  y  sales.

PÁGINASPelícula  facial:

peso  cuadrado:  ~  140  g/m²

Resistencia  química:

máx.  ­0,1%

papel  recubierto  de  PE  de  doble  caraForro  de  liberación:

Para  más  información  o  dudas  sobre  aplicaciones  especiales  por  favor  contacte  con  nuestro  servicio  de  asesoría  técnica:  +49  2204.708­80

aplicado  sobre  aluminio  

después  de  48  horas  almacenado  a  70  °C  (158  °F)  

(25  x  25  cm)

Estabilidad  dimensional:

El  laminado  protector  mate  confiere  a  las  impresiones  un  tacto  noble,  un  brillo  de  color  considerablemente  mayor  y  las  hace  especialmente  resistentes  a  los  arañazos.  El  

SoftTouch  ASLAN  SL  109  es  ideal  para  proteger  sistemas  RollUp  y  PopUp  así  como  para  acabados  en  la  industria  del  packaging  o  display  y  en  el  sector  de  interiores.

cantidad  de  cuadrados:  ~  40  g/m²

mín.  15  °C  (59  °F)  ­30  

°C  (­22  °F)  hasta  +80  °C  (176  °F)

acrílico  sensible  a  la  presión

Esta  película  autoadhesiva  SoftTouch  está  desarrollada  para  el  acabado  de  impresiones  digitales  u  otras  superficies  lisas.

~  12N/25mm

SoftTouch  ASLAN  SL  109



La  impresión  debe  secarse  durante  al  menos  48  horas  antes  de  laminar.

Almacenamiento: Antes  de  la  aplicación,  las  películas  se  pueden  almacenar  hasta  2  años  desde  la  fecha  de  producción.  La  
película  debe  almacenarse  a  temperatura  ambiente  (15­25  °C /  59­77  °F)  y  a  una  humedad  relativa  del  aire  de  50­

Todos  los  datos  y  consejos  técnicos  se  basan  en  nuestra  experiencia  y  pruebas  medidas  que  creemos  
que  son  confiables.  Sigue  siendo  responsabilidad  del  cliente  probar  la  idoneidad  de  nuestros  productos  
para  el  propósito  previsto.

La  lámina  autoadhesiva  es  ideal  para  cortar.  La  altura  vertical  de  las  letras  mayúsculas  no  debe  ser  inferior  a  20  mm.

Solicitud: La  película  debe  aplicarse  en  seco  con  una  máquina  laminadora.

Corte  digital:

bastidores.

La  calidad  de  nuestros  productos  se  examina,  actualiza  y  desarrolla  periódicamente.  Nos  tomamos  el  
derecho,  sin  previo  aviso,  de  ajustar,  actualizar  y  mejorar  las  estructuras  químicas  o  las  características  físicas  
de  nuestros  productos  de  acuerdo  con  nuestros  últimos  conocimientos.

́60%.  Para  evitar  que  aparezcan  puntos  de  presión  en  la  superficie  del  rollo,  recomendamos  que  los  rollos
se  almacenen  en  posición  vertical  o  en  un  lugar  colgante  especialmente  diseñado.
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